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L

継手金具用ｲﾝｻｰﾄ

注１) 

筋とを溶接することにより箱型桁構造となります。
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ｴｺﾝｶﾙﾊﾞｰﾄ　B1000～B1400　一覧表

継手金具による連結部詳細

ボルトボルト

継手部詳細図

モルタル

止水パッキン

側壁に埋めこまれた連結部材と基礎底版のアンカー

テーパー蓋

設計基準強度

σck =40N/mm2
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基礎底版との連結部材

L

継手金具用ｲﾝｻｰﾄ

注１) 側壁に埋めこまれた連結部材と基礎底版のアンカー

筋とを溶接することにより箱型桁構造となります。
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継手金具による連結部詳細

ボルトボルト

継手部詳細図
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1600x1000

1800x1000

2000x1000

2,650

2,770

2,900

3,020

3,150

3,270

3,740

3,880

4,030

4,170

4,320

2,720

2,850

2,970

3,090

3,220

3,340

3,810

3,960

4,100

4,240

4,390

2,960

3,090

3,210

3,330

3,460

3,580

4,050

4,200

4,340

4,490

4,630

3,330

3,450

3,580

3,700

3,820

3,950

4,420

4,570

4,710

4,860

5,000
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テーパー蓋

設計基準強度

σck =40N/mm2


