
図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺

特　記

花
長1/15

L型擁壁 600hx700Bx2000L 40N

設計基準強度

σck =40N/mm2製品重量　530kg

使用部品 名　称 個数 用　途

インサート

〃

〃

PQinc M16-○ 2個 施工用

1個 施工用

2個 連結用

Pinc M16-○

Pinc M12-50

鉄筋重量 (kg)

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

製品参考重量

D 6

φ 6 7

φ 6

530　Kg

1124D10 15

1930

188 6

0.63

0.43

0.05

9.45

3.01

0.30

D 6 D10

3.01　Kg

0.30  Kg 9.45  Kg

12.76　Kg総重量

0.22　m3コンクリート体積
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特　記

製図承認

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№
花
長

設計基準強度

σck

使用部品 名　称 個数 用　途

インサート

〃

施工用

鉄筋重量 (kg)

〃 Pinc M12-50 2個 連結用

Pinc M16-65 2個

PQinc M16-50 1個 施工用

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

製品参考重量

総重量

D 6

φ 6

φ 6

8

1/15

製品重量590kg590　Kg

5
0
5

9
5

7
0
0

1
0
0

400

8
0

95 235 420

750

80

100
1
0
0

5C 施工用　Pins
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連結用 Pins
(M12-50)x2

水抜き穴
φ75-50

5C 

①　鉄筋折り曲げ位置

=40N/mm2

L型擁壁 700hx750Bx2000L 40N

寺
戸
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0
0
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353@218=654

750

6
6

654

②φ6-8

①D10-15

③D6-6

D10 1274

1930

188

15

6

0.71

0.43

0.05

10.65

3.44

0.30

D 6 D10

3.44　Kg

0.30  Kg 10.65  Kg

14.39　Kg

0.24　m3コンクリート体積

14.39

91ﾟ
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353561
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設計基準強度

σck

1/15
花
長図面№縮　尺

図　名

TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

花沢建材工業株式会社
承認 製図

特　記

使用部品 名　称 個数 用　途

インサート

〃

〃

2個 施工用

1個 施工用

2個 連結用

鉄筋重量 (kg)

施工用　Pins
(M16-65) x2

連結用 Pins
(M12-50)x2

5C 水抜き穴
φ75-50

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

製品参考重量

総重量

φ 6

φ 6

630　Kg

製品重量 630kg

① 鉄筋 折り曲げ寸法

=40N/mm2

3@218=654
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=
5
2
5

1
9
5

3
@
1
2
5
=
5
2
5

8
0
0

 ②φ6-8
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176 1763@126=378 3@126=378

D10

 ②φ6-8

①D10-15

7
2
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1
6
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5

15

8

D10

1374

1930

188

D10

0.26　m3コンクリート体積

4
5

3
5

寺
戸

6

③D10-6

③D10-6

L型擁壁 800hx750Bx2000L (40N)

※　長さは鉄筋芯表示

施工用PQins

Pins M16-65

PQins M16-50

Pins M12-50

0.78

0.43

0.11

11.70

3.44

0.66

3.44　Kg

12.36  Kg

15.80　Kg

15.80

91ﾟ
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施工用 Pins

 (M16-75) x2
 施工用 Pins

(M16-65)

① 鉄筋 折り曲げ位置

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

鉄筋重量 (kg)用　途個数名　称使用部品

インサート

〃

〃

Pinc M16-75

Pinc M16-65

Pinc M12-50 2個

1個

2個

連結用

施工用

施工用

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

8

製品参考重量

総重量

D10

D6

D6 6

D6

D10

750　Kg

設計基準強度

σck =40N/mm2

1/25

L型擁壁 900hx800Bx2000L 40N

100
1
0
0

83

7
9
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9
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1
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5

445 250
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5
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5C φ75-50
水抜き穴

連結用 Pins
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1488 15

1930

174

0.83

0.48

0.04

12.45

3.84

0.24

4.08　Kg

12.45  Kg

16.53　Kg

0.31　m3コンクリート体積

16.53

94ﾟ

1
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使用部品

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

L型擁壁 1000hx850Bx2000L (40N)

設計基準強度

σck =40N/mm
2

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

8

製品参考重量

総重量

D10

D6

6

D6

D10

820　Kg

80

8
9
5

1
0
0
0

1
0
5
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1
0
0

445 300

850

5C 

8
5

連結用 Pins
(M12-50)x2 φ75-50

水抜き穴

1
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5C 
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5
0
0

380

105 350 150 1000 150 350

②D6-8

75 75

 (M16-75)x2

35

35

3
5

施工用 Pins
M16-65

 施工用 PLins

インサート

〃

〃

名　称 個数

2個

1個

2個

用　途 鉄筋重量（kg)

施工用

施工用

連結用

① 鉄筋 折り曲げ位置

1/25

244

850

2
4
4

1
0
0
0

3571

3
5

7
1

2
@
2
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0
=
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0
0

1
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0
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①D10-15

③D10-6

2
4
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1
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7
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@
2
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0
=
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0
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177 177

2000

3535 2@127
=254 123

2@127
=254123

8
9
4

744

266

1638 15

1930

D10 174

②D6-8

①D10-15

③D10-6

※　長さは鉄筋芯表示

PLins M16-75

P ins M16-65

PLins M12-50

35

0.92

0.48

0.10

13.80

3.84

0.60

3.84　Kg

14.40　 Kg

18.24　 Kg

0.33　m3コンクリート体積

18.24

94ﾟ

1
2

87 187
2＠137 2＠137

2609-2022



花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

鉄筋重量 (kg)用　途個数名　称使用部品

インサート

〃

〃

Pinc M16-75

Pinc M16-65

Pinc M12-50 2個

1個

2個

連結用

施工用

施工用
設計基準強度

σck =40N/mm
2

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

8

製品参考重量

総重量

D10

6

D6

D10

880　Kg

参考重量 880kg

1/25
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1
0
0

2000

8
9
5

1
1
0
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0
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350 150 1000 150 350
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 施工用 PLins
 (M16-75)x2

施工用 Pins
M16-65

5C 連結用 Pins
(M12-50)x2 φ75-50

水抜き穴
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35

3
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1
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0
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7
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1
1
0
0 ①D10-15

9
9
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2

316

6
5

1
4

①  鉄筋折り曲げ位置

②D6-8

2@300=600
794

1788

1930

174

15 1.00 15.00

0.48

0.04

3.84

0.24

D 6

D 6

4.08　Kg

15.00　Kg

19.08　Kg

0.36　m3コンクリート体積

19.08

L型擁壁 1100Hｘ900Bｘ2000L 40N

71

94ﾟ

87 187
2＠137 2＠137
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花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

L型擁壁 1200Hx1000Bx2000L 40N

1/25

設計基準強度

σck =40N/mm2

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

製品参考重量

総重量

6

D6

D10

9

960　Kg

（kg）

〃

〃

2個

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート 施工用

2個 連結用

施工用

PLinc M16-75

Pinc M16-65 1個

Pinc M12-50
参考重量 960kg

450445

8
9
5

2
0
0

100

5C 

1
0
0

8
5

530

③D6-6

②D6-9

75 75

1
2
0
0

1
0
5

1000

105

8
9
5

2
0
0

1
2
0
0

1
0
5

350 150 1000 150 350

2000

7
0
0

2
0
0

3
0
0

177 177 3535
=254
2@127

123 123 =254
2@127

2000

1
2
0
0

3
@
2
5
0
=
7
5
0

1
5
0

7
1

1
9
4

3
5

3
5

1
9
4

3
@
2
5
0
=
7
5
0

1
2
0
0

1
5
0

7
1

71 2@300=600

1000

294 35

35

3
5

35

施工用 PLins
(M16-75) x2

施工用 Pins
M16-65 φ75-50

水抜き穴

連結用 Pins
(M12-50)x2

80
5C

5

416

894

1
0
9
4

1
6
5

①鉄筋曲げ寸法

1988

1930

15

174

1.11D10

D 6

D 6

0.48

0.04

16.65

4.32

0.24

16.65　 Kg

4.56　Kg

21.21　 Kg

0.39　m3コンクリート体積

21.21

1
9

94ﾟ

①D10-15①D10-15

②D6-9

35

L=174
③D6-6 ハンチ筋

87 187
2＠137

2＠137

2＠137

2609-2022



特　記

製図承認

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№
花
長

設計基準強度

σck

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

〃 2個

施工用

連結用

2個

Pins M16-65 1個 施工用

1/25

製品重量　1080kg

1
1
9
0

1
3
0
0

1
1
0

2000

5
0
0

350 150 1000 150 350

8
0
0

75 75

1
1
9
0

1
1
0

80

650 290

1050

8
0

150

1
5
0

110

360

1
3
0
0

① 鉄筋 折り曲げ位置

寺
戸

3
5

35

2
0
8

1
3
0
0

189

7
7

35

3
5

2
@
2
0
0
=
4
0
0
2
5
0

3@250=75076

1
1
8
8

3
3
0

939

1
2

2
0
8

1
3
0
0

7
7

3
5

2
@
2
0
0
=
4
0
0
2
5
0

3
3
0

1050

L=247

5C 

②D6-10

=40N/mm2

L型擁壁 1300hx1050Bx2000L (40N)

PLins M16-75

Pins M12-50

256

35

177 177

2000

3535
=254 =254
2@127 2@127

123 123

②D6-10
3
5

φ75-50
水抜き穴

M16-75x2
施工用Pins

施工用Pins
M16-65

連結用 Pins
(M12-50)x2

5C 

③D10-6 ハンチ筋
L=247

35

製品参考重量

総重量

D6

D10

1080　Kg

※　長さは鉄筋芯表示

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

① D10

10

2127

1930

247D10③

15

6

1.19

0.48

0.14

D 6

17.85

4.80

0.84

4.80　Kg

18.69  kg

23.49  kg

コンクリート体積 0.44　m3

23.49

94ﾟ

①D10-15①D10-15

③D10-6 ハンチ筋

87 187
2＠137 2＠137

2609-2022



1
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0
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635 330
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80

9
0

1
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0
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1
3
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1
5
0

1
3
5 5
0
0

1
5
0

135

1
2
6
5

1
2
6
5

300 200 1000 200 300

7
5
0

75 75

410
φ75-50
水抜き穴

③D10-6

5C

150

 施工用 PLins
(M16-75)x3

連結用 Pins
(M12-50)x4

5C

35

3
5

3
535

35

3
@
2
5
3
=
7
5
9

1
0
2

3
5

2
@
2
5
2

=
5
0
4

1
4
0
0

3
@
2
5
3
=
7
5
9

1
0
2

3
5

2
@
2
5
2

=
5
0
4

1
4
0
0

213 3@250=750 35102

1100

①D10-15

②D6-10

165 165 3535
2@100
=200

2@100
=200

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

製品参考重量

総重量

D10

D6

D6

D10

D10

10

6

1310　Kg

L型擁壁 1400hx1100Bx2000L 40N

設計基準強度

σck =40N/mm2参考重量:1310kg
〃 Pinc M12-50 連結用4個

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート PLinc M16-75 施工用3個

① 鉄筋 折り曲げ位置

3

963

1
2
6
3

296

2
1

6
6

2226

1930

251

①D10-15

②D6-10

③D10-6

15 1.25

0.48

0.14

18.75

4.80

0.84

4.80　Kg

19.59　Kg

24.39　Kg

0.53　m3コンクリート体積

1/30 1002-2022

24.39

96ﾟ

93193
171 2＠143 2＠143171



②D6-11

特　記

製図承認

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№
花
長

設計基準強度

σck

使用部品 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

〃 Pinc M12-50 連結用

施工用

施工用

4個

名　称

PLinc M16-75 2

Pinc M16-65 1

1/25

2000

1
1
9
0

2
0
0

1
5
0
0

1
1
0

5
0
0

1
5
0
0

1
5
0

8
5
0

350 150 1000 150 350

75 75

連結用 Pins
(M12-50)x4

5C 

φ75-50
水抜き穴

150

1
5
0

80

1
1
9
0

2
0
0

1
5
0
0

8
0

650 390

1150

1
1
0

110

460

5C 

 施工用 PLins
 (M16-75)x2

施工用 Pins
(M16-65)x1

参考重量　1230kg

寺
戸

=40N/mm2

35

35

35

3
5 3
2
8

3
5

1
5
0
0

1
6
0

=
4
0
0

2
@
2
0
0

=
5
0
0

2
@
2
5
0

7
7

123177 17712335 35

=254
2@127

=254
2@127

2000

3
2
8

3
5

1
5
0
0

1
6
0

=
4
0
0

2
@
2
0
0

=
5
0
0

2
@
2
5
0

7
7

189 3502@250=500 3576

1150

①D10-15

1
3
8
8

1039

4

1
6
5

356

1
6

① 鉄筋折り曲げ位置

③ハンチ筋

③D10-6 ハンチ筋

L=247

L=2473
5

L型擁壁 1500hx1150Bx2000L 40N

①D10-15

②D6-11

製品参考重量

D6

D10

1230　Kg

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

① D10

D10

11

③

D 6

2427

1930

247 6

15 1.36

0.48

0.14

20.40

5.28

0.84

5.28　Kg

21.24  kg

26.52  kg

0.49　m3コンクリート体積

総重量

26.52

94ﾟ

87 187
2＠137 2＠137

2609-2022



花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

施工用3個

Pinc M12-50 4個 連結用

PLinc M16-75

設計基準強度

σck

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

②

③

①

コンクリート体積製品参考重量

総重量

D13

D10

D10

D10

6

6

10

12

D10

D13

④

0.59　m31450　Kg

L型擁壁 1600hx1250Bx2000L 40N

参考重量：1450Kg

150

80

2
0
0

1
2
6
5

1
6
0
0

635 480

1250

1
5
0

9
0

560

 施工用 PLins
 (M16-75)x3

 施工用 PLins
 (M16-75)x3

5C 
 連結用 Pins
 (M12-50)x4

1
3
5

135

75 75

 5C

2
0
0

1
2
6
5

300 200 1000 200 300

3
5
0

7
5
0

5
0
0

1
6
0
0

2000

1
3
5

連結用 Pins
(M12-50)x4

水抜き穴
φ75-50

215100 3@300=900 35

1250

2
6
5

3
5

1
6
0
0

1
0
0

4
@
3
0
0
=
1
2
0
0

35

35

3
5

35

3
5

1705@176=880 5@176=880 3535

2
6
5

3
5

1
6
0
0

2000

1
0
0

4
@
3
0
0
=
1
2
0
0

①D13-6

②D10-6

④D10-12

③D10-10

1
4
6
5

1115

7

446

1
6
6

3
2

=40N/mm2

鉄筋折り曲げ位置

2580

2580

1930

250

1/35 1301-2021

2.57

1.44

1.08

0.14

15.42

10.80

8.64

1.68

21.12　Kg

15.42　Kg

36.54　Kg

36.54

96ﾟ



1
2
5

1
7
0
0

1
3
7
5

2
0
0

80

1350

125 350875

5C

430

9
5

1
0
0

100

1
2
5

1
7
0
0

1
3
7
5

2
0
0

7575

2000

5001000500

1
5
0

7
5
0

3
0
0

5
0
0

前面配筋 背面配筋

図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺

製 品 図

特　記

1本 当 り の記　号 径　mm 長さ mm 本数 質量 Kg質 量 　 Kg

D10

総重量

D13

D 6

製品参考重量

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

D13

D13

D10

D10

D10

D10

D 6

1930

1930

1930

10

10

10

10

7

5

5

1.08

1500　Kg

1/25

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

施工用3個

4個 連結用

PL M16-75

P　M12-50

設計基準強度

σck

鉄筋折り曲げ寸法

=40N/mm2

2
0
5
1
3
0

3
5

3
7
0

4
@
3
0
0
=
1
2
0
0

3
5

2
@
2
1
5
=
4
3
0

3
5

L型擁壁1700hx1350Bx2000L 40N

35

205 30035

1
3
0

3
7
0

3
5

2
0
5

3
5

353@300=900

35

35

3
5

⑤ D10-7

①D13-10

③D10-10

 (M16-75)x3
施工用 PL

前 面 背 面

施工用 PL
(M16-75)x3

連結用 P
(M12-50)x4

水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

5C

配力筋
⑦D6-5

③D10-10

①D13-10

　ハンチ筋
④D10-10

配力筋
⑤D10-7

215 180 250 250 180 2153@213.3≒64035 35215 180 250 250 180 2153@213.3≒64035 35

5

1
6
6

1630

1280

316

1
1

①D13-10

 ②D13-10

1210

321

2.40

1.62

1.27

0.68

0.18

1.08

0.48

16.20

12.70

6.80

1.80

7.56

5.40

21.56　Kg2.40　Kg

28.90　Kg

52.86　Kg

0.624m3コンクリート体積

1911-2021
花
沢

⑥D10-5
配力筋

⑦D6-5

52.86

　②D13-10

93ﾟ

1280

1
6
3
0

5
6

56

端から交点まで



(前面)

図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺 1/20

製 品 図

特　記

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

施工用3個

4個 連結用

PL M16-75

P  M12-50

設計基準強度

σck

コンクリート体積製品参考重量

総重量

0.640ｍ3

質量 Kg記　号 径　mm 長さ mm 本数 質 量   Kg

1本 当 り の

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

D13

D13

D10

D10

D10

D10

D 6

1930

1930

1930

10

10

10

10

7

5

4

D 6       1.92  Kg

1.08

0.48

5.40

1.92

1540　Kg

(背面)

背面配筋前面配筋

①D13

②D13

鉄筋折り曲げ寸法

 (M16-75)x3
 施工用 PL

背 面前 面

 施工用 PL
 (M16-75)x3

(M12-50)x4

5C

①D13-10

③D10-10

①D13-10

④D10-10

φ75-50

③D10-10

ハンチ筋

80
3
0
0

1
3
7
5

1
8
0
0

1
2
5

100

1
0
0

430

9
5

350875125

1350

1
8
0
0

1
3
7
5

1
2
5

500 1000 500

5
0
0

3
0
0

7
5
0

2
5
0

7575
 5C

3
0
0

連結用 P

水抜き穴

2000

⑤D10-7

205 30035

3
3
5

3
7
0

3
5

35

35

3
5

② D13-10

353@300=900

⑥D10-5

⑤D10-7

⑦D6-4

3
3
5

3
7
0

3
5

200 195 250 250 195 20035 353@213.3=640

⑦D6-4

200 195 250 250 195 20035 353@213.3=640

35

3
5

2
3
0

3
5

5
@
3
0
0
=
1
5
0
0

L型擁壁 1800hx1350Bx2000L 40N

=40N/mm2

9

316

2
6
6

1730

1280

1210

321

1.72

1.27

0.68

0.18

1.08

17.20

12.70

6.80

1.80

7.56

D10      21.56  Kg

D13      29.90  Kg

53.38  Kg

53.38

2211-2021

1
1

93ﾟ

1280

1
7
3
0

5
6

56

端から交点まで



図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺

特　記

1610　Kg

6.486

D 6       2.40  Kg

2.400.48

1.08

1.08

質 量   Kg

5

D16

D16

0.666ｍ3製品参考重量

7

10

10

10

10

1930

1930

1930

D 6

D10

D10

D10

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

1本 当 り の
本数長さ mm径　mm記　号 質量 Kg

総重量

コンクリート体積

D10

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

施工用3個

4個 連結用

PL M16-75

P  M12-50

設計基準強度

σck

5C
80

4
0
0

1
3
7
5

1
2
5

1
9
0
0

背　面前 面

400875

1400

125

9
5

1
0
0

100 430

 施工用 PL
 (M16-75)x3

 (M16-75)x3
 施工用 PL

φ75-50

水抜き穴

 5C

前面配筋

(前面) (背面)

連結用 P

(M12-50)x4

3
5
0

7
5
0

3
0
0

5
0
0

4
0
0

1
3
7
5

1
2
5

1
9
0
0

500 1000 500

2000

75 75

215 180 250 250 180 21535 353@213.3=640

背面配筋

215 180 250 250 180 21535 353@213.3=640

鉄筋折り曲げ寸法

①D16

②D16

1/25

①D16-10

③D10-10

3
7
0

3
5

205 30035

125 353@300=900

3
535

35

⑤D10-7

⑦D6-5

35

3
5

 ⑦D6-5

③D10-10

①D16-10

④D10-10
ﾊﾝﾁ筋

1
3
0

3
7
0

3
5

2
0
5

1
3
0

2
0
5

 ⑤D10-7

3
5

3
5

6
@
3
0
5
=
1
8
3
0

12

366

3
6
6

1
3

1830

1330

1210

321

⑥D10-6

②D16-10

2.85

2.07

0.68

0.18

28.50

20.70

6.80

1.80

7.56

D10      22.64  Kg

D16      49.20  Kg

74.24　Kg

74.24 =40N/mm2

L型擁壁 1900hx1400Bx2000L 40N

2211-2021
花
沢

1330

1
8
3
0

5
6

56

93ﾟ

端から交点まで



③D10-10

⑤D10-8

図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺

特　記

D10

コンクリート体積

総重量

質量 Kg記　号 径　mm 長さ mm 本数
1本 当 り の

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

D10

D10

D10

D 6

1930

1930

1930

10

10

10

10

製品参考重量

D16

D16

質 量   Kg

1.08

1.08

0.48

0.692ｍ3

4 1.92

D 6       1.92  Kg

8

6 6.48

1750　Kg

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

施工用3個

4個 連結用

PL M16-75

P  M12-50

設計基準強度

σck

100

1
0
0

5C

530

前 面 背 面
 施工用 PL
 (M16-75)x3

 (M16-75)x3
 施工用 PL

5
0
0

1
3
7
5

1
2
5

2
0
0
0

450875125

80

9
5

① D16-10

③D10-10

 5C

連結用 Pins
(M12-50)x4

水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

5
0
0

1
3
7
5

1
2
5

2
0
0
0

500 1000 500

2000

4
5
0

7
5
0

3
0
0

5
0
0

75 75

鉄筋折り曲げ位置

①D16

②D16

1/25

205 300

3
5

3
3
5

3
7
0

35

35

3
5

1753@300=900 35

②D16-10

⑦D6-4

35

⑦D6-4

215 180 250 250 180 21535 353@213.3=640

⑤D10-8

215 180 250 250 180 21535 353@213.3=640

3
5

3
3
5

3
7
0

⑥ D10-6

1
3
0

3
5

6
@
3
0
0
=
1
8
0
0

3
5

前面配筋 背面配筋

①D16-10

④D10-10
ハンチ筋

=40N/mm2

L型擁壁 2000hx1450Bx2000L 40N

花
沢

35

3
5

416

15

4
6
6

1
4

1930

1380

1210

321

3.01

2.15

0.68

0.18

30.10

21.50

6.80

1.80

8.64

D10      23.72  Kg

D16      51.60  Kg

77.24　Kg

77.24

2511-2021

1
9
3
0

1380

56

5
6

93ﾟ

端から交点まで



①D13

3
5

図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺

特　記

コンクリート体積

総重量

製品参考重量

D10③

④

⑤

D10

D 6

0.88 m3

6

6

6 2.88

D 6       2.88  Kg

D10

①

②

D13

D13

質量 Kg記　号 径　mm 長さ mm 本数
1本 当 り の

質 量   Kg

12

12

1.08

D10 1.08②'

①'

8

6

8.64

6.48

2170　Kg

設計基準強度

σck

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

施工用

4個 連結用

deha 2個5t用

1個 施工用2.5t用

P M12-50

150

1
5
0

470

7
5
0

施工用deha 2.5t用x1

1
9
4
5

1
5
5

2
1
0
0

前 面  背 面

3901045

1600

165
9
5

5C

施工用deha 5t用x2
300 300

5C

⑤D6-6

1
3
5
0

7
5
0

1
5
0

1
4
5
0

5
0
0

2
1
0
0

1000 1000

500 1000 500

2000

施工用deha 5t用x2 水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

連結用P-ins
(M12-50)x4

④D10-6

1/25

鉄筋折り曲げ位置

①'D13

75 75

305 2@300=600

3
5

3
8
5

2
5
0

3
5
0

35

②D10-8

⑤D6-6

①D13-12

④D10-6

3
5

35

35

①’D13-12

②’D10-6

3
8
5

2
5
0

3
5
0

170 3535 5@176=880 5@176=880

前面配筋 背面配筋

3
5

3
0
0

2
3
0

3
5

5
@
3
0
0
=
1
5
0
0

 ②D10-8

4@300=1200 35

①D13-12

③D10-6
ハンチ筋

52235 352@352=704 2@352=704

356

2
0

2030

1530

1930

1930

1930

1890

485

2.02

1.52

0.27

1.06

0.48

24.24

18.24

1.62

6.36

D10      23.10  Kg

D13      42.48  Kg

68.46　Kg

68.46 =40N/mm2

花
沢2611-2021

3
5

35

L型擁壁 2100hx1600Bx2000L  40N

84

95ﾟ

1530

2
0
3
0

8
7

96

端から交点まで



図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺

特　記

コンクリート体積

総重量

製品参考重量

D10③

④

⑤

D10

D 6

6

6

6

D 6       2.88  Kg

0.90 m3

①

①'

D13

D13

質量 Kg記　号 径　mm 長さ mm 本数
1本 当 り の

質 量   Kg

12

12

D10 1.08

D10② 1.08

②'

8

6 6.48

2230　Kg

設計基準強度

σck

使用部品

deha

〃

インサート

名　称 個数

4個

2個

1個

用　途

連結用

施工用

施工用

鉄筋重量 (kg)

5t用

2.5t用

P M12-50

④D10-6

①D13-12

 ②'D10-6

150

1
5
0

470

7
5
0

2
0
4
5

1
5
5

2
2
0
0

80

前 面 背 面

165 1045 390

1600

施工用deha
5t用-85x2

施工用deha
2.5t用-60x1

9
5

5C

⑤D6-6

前面配筋

300 300

75 75

1
4
5
0

7
5
0

1000 1000

500 1000 500

2000

2
5
0

1
4
5
0

5
0
0

2
2
0
0

5C

連結用 P
(M12-50)x4

水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

背面配筋

①D13

①'D13

鉄筋折り曲げ寸法

1/25

②D10-8

353253@300=900

①'D13-12

265 2@300=60035

3
5

3
8
5

2
0
0

4
0
0

⑤ D6-6
35

35

3
5

5@176

1705@176=880 5@176=880 3535

3
3
0

6
@
3
0
0
=
1
8
0
0

3
5

3
5

 ② D10-14

5222@352=704 2@352=70435 35

3
5

3
8
5

2
0
0

4
0
0

① D13-12

③D10-6
ハンチ筋

④D10-6

3
5

=40N/mm2

356

2
0

2130

1530

1930

1930

485

1930

1850

2.12

1.52

0.27

1.04

0.48

25.44

18.24

8.64

1.62

6.24

2.88

D10      22.98  Kg

D13      43.68  Kg

69.54　Kg

69.54

0312-2021

L型擁壁 2200hx1600Bx2000L 40N

1530

2
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3
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8
7

端から交点まで

95ﾟ



花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

使用部品

deha

〃

インサート

名　称 個数

4個

2個

1個

用　途

連結用

施工用

施工用

鉄筋重量 (kg)

5t用

2.5t用

P M12-50 設計基準強度

σck =40N/mm2
92.92

0511-20211/45

L型擁壁 2300hx1700Bx2000L 40N

コンクリート体積

総重量

製品参考重量

D10③

④

⑤

D10

D 6

0.92 m3

2180

8

8

7

1.22

0.48 3.36

D10

①

①'

②

D13

D13

質量 Kg記　号 径　mm 長さ mm 本数
1本 当 り の

質 量   Kg

1.08

16

16

D10 1.08②'

9

6 6.48

2310　Kg

2230

1630

1930

1930

1930

485

2.22

1.62

0.27

35.52

25.92

9.72

2.16

9.76

D 6       3.36  Kg

D13      61.44  Kg

D10      28.12  Kg

92.92　 Kg
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①D13-16

7
@
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0
=
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1
0
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3
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1
3
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5

150 3535
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3@122=366
3@129=387
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背面配筋
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3
5
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1
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5
0
0

1
5
5
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7
5
0

75 75

水抜き穴

(背面)
φ75-50
(前面)

1000 270270230 230

2000

連結用　P
(M12-50)x4

⑤D6-7

④D10-8
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8
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=
4
0
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2
@
2
0
0
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施工用deha
5t-85x2

前面配筋

9
5

5C

570

7
5
0

施工用deha
5t-85x2

施工用deha
2.5t-60x1

80

2
0
4
5

2
3
0
0

1
0
0

1
5
5

1045 490

1700
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150

1
5
0

前面 背面
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2
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鉄筋折り曲げ位置



図　名花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500 図面№ 製図承認

寺
戸縮　尺

特　記

コンクリート体積

総重量

製品参考重量

D10③

④

⑤

D10

D 6

8

8

7 0.48

D 6       3.36  Kg

0.94 m3

D10

①

②

D13

D13

質量 Kg記　号 径　mm 長さ mm 本数
1本 当 り の

質 量   Kg

1.08

16

16

D10 1.08②'

①'

9

6

9.72

6.48

2350　Kg

設計基準強度

σck

使用部品 名　称 個数 用　途 鉄筋重量 (kg)

インサート

〃

施工用

4個 連結用

deha 2個5t用

1個 施工用2.5t用

P M12-50

150

9
5

1
5
0

570

7
5
0

5C

⑤D6-7
①D13-16

③D10-8

ハンチ筋

背面

1045 490

1700

165

2
0
0

2
0
4
5

1
5
5

2
4
0
0

前面

80 75 755C

1
6
5
0

7
5
0

4
5
0

1
4
5
0

5
0
0

270 1000 270 230230

2000

連結用 P
(M12-50)x4

φ75-50
水抜き穴

(前面) (背面)

施工用deha
5t-85x2

2.5t-60x1
施工用deha

④D10-8

①D13-16

①’D13-16

②'D10-6

④D10-8

施工用deha
5t-85x2

前面配筋 背面配筋

1/30

鉄筋折り曲げ位置
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① D13
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0
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2
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305 2@300=60035

354253@300=900

⑤D6-7
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0
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5

3
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7
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0
0

12435 357@129=903 7@129=903

 ②D10-15

花
沢

3823@258=774 3@258=77435 35

3
5

4
8
5

4
0
0

=
4
0
0

2
@
2
0
0

456

7

1
6
6

2
6

2330

1630

1930

1930

1930

485

2190

2.32

1.62

0.27

1.23

37.12

25.92

2.16

9.84

3.36

D10      28.20  Kg

D13      63.04  Kg

94.60　Kg

94.60 =40N/mm2

L型擁壁 2400hx1700Bx2000L 40N
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5

3
5

35

35

1312-2021

1630

2
3
3
0

95ﾟ

96

8
7

端から交点まで
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5t-85x2

水抜き穴
φ75-50

950

320320

1
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5
0
0

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

製 品 図

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

設計基準強度

σck

1/35

5C
5C

施工用deha
5t-85x1

連結用 P
M12-50x4

(前面) (背面)

背面前面

参考重量：2550Kg

=40N/mm2

L型擁壁 2500hx1750Bx2000L 40N

0412-2021
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5C

施工用deha
5t-85x3

施工用deha
5t-85x3

花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

製 品 図

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

設計基準強度

σck

1/35

連結用 P

水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

前面 背面

参考重量：3270kg

=40N/mm2

L型擁壁 2600hx2100Bx2000L 40N

0412-2021
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花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

製 品 図

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

1/35

設計基準強度

σck

5C

施工用deha
5t-85x3

連結用 P

φ75-50
(前面) (背面)

水抜き穴

前面 背面

参考重量：3310kg

=40N/mm2

L型擁壁 2700hx2100Bx2000L 40N

0412-2021
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花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

製 品 図

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

設計基準強度

σ

1/35

施工用deha
5t-85x3

5C

M12-50x4
連結用 P

水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

前面 背面

参考重量：3350Kg

=40N/mm2ck

L型擁壁 2800hx2100Bx2000L 40N

0812-2021



花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

製 品 図

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

設計基準強度

σck

1/35
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施工用deha
5t-85x3

連結用 P

水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

前面 背面

参考重量：3390Kg

=40N/mm2

L型擁壁 2900hx2100Bx2000L 40N

0912-2021



花沢建材工業株式会社
TEL 0479-86-3741  FAX 0479-86-5500

製 品 図

図　名

縮　尺 図面№ 製　図
寺
戸

設計基準強度

σck
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連結用 P

施工用deha
5t-85x3

5C

水抜き穴
φ75-50
(前面) (背面)

前面 背面

参考重量：3430Kg

=40N/mm2

L型擁壁 3000hx2100Bx2000L 40N

1012-2021


